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SUORITUSTASOILMOITUS Nro. FM-001

l. Sisäänkäyntiovi,FMU-RT

2. Käytetään rakennuksen ulkokuoressa sisä- ja ulkotilojen väliseinäovena

3. Forssan Metallityöt Oy, Turuntie 38, 30100 Forssa

4. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä 3 (AVCP- luokka)

5. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 14351-l :2006 + A2:2016

6. Ilmoitettu laitos:

Eurofins Expert Services

Kemistintie 3

02150 Espoo

Tunnusnumero 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot:

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/201 I mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valm istajan yksinomaisella vastuulla.

Forssa 15.5.2025

Forssan Metallityöt Oyv
Vesa Lundström
Toimitusjohtaja

Ominaisuus Suoritustaso Harmonis oitu s tandardi
Yksilehtinen Kaksilehtinen

Tuulenpaineen ke stiivyys C4

SFS-EN 14351-l:

2006 + Ä,2016

Sateenpiäwys 3A
Twvalaitte iden kestiivyys

Varaub skäynnin avattawus
Aänitekniset ominaisuudet R*:48 dB

Liimmönliipäisykerro in U<\,2 W/m'K Usl,l WmrK
Ihnanpitiivyys 4
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SUORITUSTASOILMOITUS Nro. FM-002

l. Sisäänkäyntiovi, FMU-UNICO

2. Käytetiiän rakennuksen ulkokuoressa sisä- ja ulkotilojen väliseinäovena

3. Forssan Metallityöt Oy, Turuntie 38, 30100 Forssa

4. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä 3 (AVCP- luokka)

5. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 14351-l:2006 + A2:2016

6. Ilmoitettu laitos:

Rosenheim CmbH
Theodor-Gi€tl-Stra8e 7-9

D-83026 Rosenheim

Tunnusnumero 0757

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuus Suoritustaso Harmonisoitu
stsndardiYksilehtinen Kaksilehtinen

Tuul enpai neen ke stiiwys C3 C3

SFS-EN 14351-1:

20A6 + M:2016

Sateenpitiivws 8900 5A
Turvalaitteiden kestiivws NPD NPD

Kulkuaukon leveys ia korkew
0,59 mx 1,7 m-
1.19 mx2.9l m

1,33 mx 1,7 m-
1.91 m x2.36 m

Varaul oskiiynni n avattiavus NPD NPD
Äanitekni set omi naisuudet R*:46 dB R*:45 dB

Liinrxinl äpäi sykerroi n U=1.3 Wrn2K U=1.3 Wm2K
Ilmanpitiiwys 4 a

J

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/201I mukaisesti annettu edeltä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Forssa 18.02.2019

Forssan Metallityöt Oy

Vesa Lundström

Toimitusjohtaja
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SUORITUSTASOILMOITUS Nro. FM-006

L Sisäänkäyntiovi, FMU-RTP

2. Käytetään rakennuksen ulkokuoressa sisä- ja ulkotilojen väliseinäovena

3. Forssan Metallityöt Oy, Turuntie 38, 30100 Forssa

4. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä 3 (AVCP- luokka)

5. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 14351-1 :2006 + A2:2016

6. Ilmoitettu laitos:

Eurofi ns Expert Services

Kemistintie 3

02150 Espoo

Tunnusnumero 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot:

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/201 I mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valm istajan yksinomaisella vastuulla.

Forssa 15.5.2025

Forssan Metallityöt Oy

,4
Vesa Lundström

Toimitusjohtaja

Ominaisuus Suoritustaso Harmonisoitu standadi
Yksilehtinen Kaksilehtinen

Tuulenpaineen ke stiivyys

SFS-EN 14351-1

2006 + A^22016

Sateenpiävyys

Turva la itte lCen ke stiivyys

Varauloskäynnin avattavuus

Äanitekniset ominaisuudet Ru:38 dB

Liinrnönläpäisykeno in rJ<|,2 wl#r Usl,l W/mzK
Iknanpitiivyys


