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PARVEKKEEN POISTUMISTIELUUKKU EI,30/E 60

1- KAHVA

2- PAALLYKANSI

3- SAADETTAVA YLAKEHA

4- KADENSIJA

5- ALALUUKUN KARMI

6- ALAKEHAN KIINNITYSKORVAT
7- ALALUUKKU

8- POISTUMISTIEN TIKKAAT

9- ALALUUKUN LUKKO

10- HATASALPA

Kayttotarkoitus Rakenne
Luukkua kaytetaan parvekkeelta poistumiseen Kansilevy on kyynelkuvioitua alumiinilevyd. Alapuolella
ainoastaan hatdtapauksessa esim. tulipalotilanteessa. on kuumasinkitysta terasohutlevysta valmistettu SFS-EN
Sinetoidylla salvalla vapautettava tikas pudotetaan 13501-2 mukaisesti paloluokiteltu luukku. Tikkaat
alas, jolloin paastaan laskeutumaan alapuolella valmistetaan terasputkesta.
olevalle parvekkeelle
o Mitoitus
Luukut sijoitettava vuorotellen parvekkeen
vastakkaisiin paihin poistumisturvallisuuden - Vakiokoko: 7M x 7M
varmistamiseksi. Ohje sivu 2. - Asennusaukon koko: 710 mm x 710 mm

- Parvekelaatan paksuus: minimissaan 215 mm
- Askelleveys: 400 mm

Katso muita luukkuja RT 37794
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HUOM. SUUNTAA ANTAVA ASENNUSOHJE




