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TAITTO-OVI 

Taitto-oven käyttötavat 
  
 

Käsikäyttö 
  
Jos ovea käytetään harvoin ja oviaukon liikenne 
on vaihtelevaa, käyttötavaksi voidaan valita  
käsikäyttö. Käsikäyttöinen ovi varustetaan aina 
pitkäsalpalukituksella, jossa on paikka riippulu- 
kolle. Lisäksi aukipitolaite. 
 

Painikeohjaus 
  
Kaikki sähkökäytöt varustetaan vähintään yhdellä 
kolmoispainikkeella. Tämä on riittävä ohjaus, 
jos oven käyttö on ajoittaista ja ovella on useita 
käyttäjiä 
  
  
 

Vetokytkinohjaus 
  
Vetokytkin soveltuu impulssilaitteeksi, jos 
ovea käyttävät säännöllisesti samat ajoneuvot. 
Vetokytkintoimintaan voidaan liittää myös oven 
automaattinen sulkeutuminen. 
  
  
 
Painikeohjaus 
  
Kaikki sähkökäytöt varustetaan vähintään yhdellä 
kolmoispainikkeella. Tämä on riittävä ohjaus, 
jos oven käyttö on ajoittaista ja ovella on useita 
käyttäjiä 
  
  
 

Tutkaohjaus 
Tutkaohjaus soveltuu vilkkaalle henkilö- ja 
ajoneuvoliikenteelle. Tutka huomioi lähestyvän 
ajoneuvon ja avaa oven. Ovi varustetaan aina 
automaattisella sulkeutumisella 
  
  
  
  
 

Ajoneuvoilmaisin 
  
Soveltuu vilkkaaseen liikenteeseen, etenkin 
yleisölle tarkoitetuille liikenneväylille. Ajoneuvoil- 
maisin reagoi kohdalle ajavaan ajoneuvoon avaten 
oven. Ovi varustetaan automaattisella sulkeutumisella. 
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